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Systeme de Musique d'Ambiance 


¢ 8 heures d’écoute continue a partir d’un seul 
disque. 

¢ Sortie 25 Watts, qualité CD audio. 

* Fonction d’accés aléatoire : sequencement 
différent a chaque fois. 

¢ Fonctionnement entiérement automatique ou 
par sélecteur piste /titre. 

« Systéme professionnel pour utilisation 
intensive. 

« Amplificateur incorporé, haut-parleur de 
contréle et réglage du volume. 

- Entrée microphone et entrée/sortie ligne. 

- Permet également I’écoute de disques 
compacts normaux. 

- Disques protégés dans une cartouche pour une 
manipulation et un stockage faciles. 
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Le BMS 3000 de Philips est un systeme.de musique 
d’ambiance basé sur le disque compact. I] comporte 
en effet un lecteur spécial pouvant lire les CD audio 
habituels ainsi que des CD audio spécialement mis au 
point pour reproduire 8 heures de musique stéréo- 
phonique en continu. Le lecteur a été concu pour un 
usage durant une journée. 


Le fonctionnement du systéme est trés simple ; il 
suffit de charger un disque logé dans une cartouche 
de protection, et le lecteur se met en route automati- 
quement. Si |’on veut, on peut choisir manuellement 
les pistes et les titres en utilisant les boutons-pous- 
soirs sur le panneau frontal. Le choix de la fonction 
d’écoute aléatoire donne une séquence a chaque fois 
différente, et élimine la sensation de répétition 
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Les produits et services décrits dans la présente ne sont pas nécessairement tous disponibles dans tous les pays. Cette spécification peut Varier sans préavis du fait des améliorations continues du produit. 


Dans le souci constant d’améliorer la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques a tout moment. Imprimé en France. 09/90. 


caractéristique des systémes tradi- 
tionnels a bande magnétique. 

Le lecteur posséde un amplifica- 
teur incorporé d'une puissance de 
25 watts avec des potentiométres 
identifiés (volume, graves, aigus). 
Les sorties sont disponibles aussi 
bien en basse impédance qu’en 
niveau ligne 100V. Des prises 
femelles pour micro sont prévues 
en facade et a l’arriére de |’appa- 
reil ; le dosage du volume micro se 
fait par un potentiométre séparé. 
Un haut-parleur incorporé permet 
une surveillance locale facile du 
programme en cours déroulement 
(monitor). 

Des entrées et des sorties supplé- 
mentaires augmentent les possibi- 
lités du lecteur. Une entrée ligne 
permet le branchement d'autres 
sources sonores telles qu'un tuner 
radio. Une sortie ligne fournit des 
Signaux stéréo qui peuvent étre 
retransmis par un amplificateur sté- 
réo externe. Le systeme Infomas- 
ter de Philips peut aussi 6tre rac- 
cordé pour une relecture automati- 
que des annonces _préenregis- 
trées. 

En plus des disques spéciaux (du- 
rée 8 heures), le BMS 3000 
accepte aussi les CD audio habi- 
tuels. 


COMMANDES DU PANNEAU 
FRONTAL 

1 Sélecteur entrée auxiliaire. 

2 Lecture/arrét momentané. 
3 Sélecteur d’écoute aléatoire. 
4 Sélecteur piste/ titre. 

5 Volume microphone. 

6 Volume monitor. 


7 Réglage grave/aigus. 

8 Volume principal. 

9 Indicateur de sélection (piste, 
titre ou aléatoire). 


SPECIFICATIONS MECANIQUES 
« Dimensions 

420 x 290 x 100 mm (I x p x h) 
« Poids 

9 kg 
« Température ambiante 

5- 45°C 
« Humidité 

0 - 95 % (sans condensation) 


SPECIFICATIONS ELECTRIQUES 
Générales 
¢ Secteur alternatif 

110, 130, 220, 240 V +/- 10 % 
« Fréquence 

50/60 Hz 


Sortie haut-parleur 

¢ Puissance nominale 

25 watts 

Bornes de raccordement 
DIN 2 p basse impédance, 
4 ohms (impédance totale) 
poussoir (haute impédance) 
25:V;, 35 V/50 VA 100,V 
Réponse en fréquence 

50 Hz- 17 kHz0 + 3 dB 
(basse impédance), — 2 + 3 dB 


(haute impédance) référence 
1 kHz 
« Distorsion 


moins de 1 % 
« Rapport S/B 
meilleur que 70 dB 


Entrée micro 
¢ Impédance 
200-500 ohms 
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Sensibilité 

1 mvolt 

Distorsion 

inférieure a 1 % 

« Connecteurs 
deux fiches DIN a 7 broches pour 
micro électret 

« Réponse en fréquence 

70 Hz- 110 kHz, -6 €a-—9dB 


Entrée auxiliaire 
¢ Impédance 
50 kohms dissymétrique 
* Connecteur 
fiche DIN 5 broches 
« Réponse en fréquence 
50 Hz - 15 kHz, 0a -6 dB 


Priorités 

1 Micro 

7 LEAD) 

3 Auxiliaire 


Sortie ligne 
« Connecteurs 
Fiches RCA (stéréo en CD audio, 
mono en CD-BGM) 
Fiche DIN 5 broches mono 
« Niveau 
+10dBV (niveau max en CD, 
impédance de charge 10 kohms) 
¢ Impédance 
600 ohms dissymétrique 
« Réponse en fréquence 
40 Hz- 16 kHz,+1a-3dB 
¢ Rapport signal sur. bruit 
70 dB 
¢ Diaphonie 
65 dB (a 1kHz) 
¢ Distorsion 
0,07 % (CD audio, a 1 kHz) 
0,3 % (ADPCM qualité B, a 1kHz) 
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